
	序号
	器材名称
	单位
	技术需求
	单价
	备注

	1
	消防专用救生衣
	套
	1.救生衣颜色需为橘红色，需采用扣件和拉链形式，救生衣上逆向反光带标志不小于400cm²；
2.救生衣固有材料提供的浮力需≥93N；
3.救生衣安全气囊提供的浮力需≥145N；
4.救生衣上所配置的气涨式救生圈提供的浮力需≥158N；
5.在安全气囊未充气状态下，救生衣在淡水中浸泡24小时后，其浮力损伤需≤4.5%；
6.在安全气囊充气后，救生衣在淡水中浸泡24小时后，其浮力损伤需≤1.8%；
7.气涨式救生圈充气后在淡水中浸泡24小时后，其浮力损伤需≤3.5%；
8.救生衣衣身能承受3000N的作用力≥30分钟而不损坏；
9.每件救生衣需配置细索系牢的哨笛≥1只；
10.每件救生衣需配置细索系牢的示位灯≥1只。
需提供检验报告。
	9800
	

	2
	抛投器
	套
	1.使用压缩空气，工作压力≤95巴；
2.抛射距离：水用时抛射自动充气救生圈距离≥220米，陆用时抛射距离≥310米；
3.陆用抛绳破断强度≥2kN，水用抛绳断裂强度≥6kN；
4.发射初速≥60m/s，空中飞行时间：3-5秒钟；
5.水用救援弹里的水用浮具入水5秒内自动充气成为救生圈，产生8公斤以上浮力；
6.需配置调校发射角度的角度仪，调教范围≥60°，配备两颗自适应角度的钢珠，可提高角度仪的灵敏度；
7.需配置多功能底座，不低于5档角度调节，安全载荷≥1000KG；
8.调压器连接6.8L碳纤维气瓶可连续发射次数≥25次；
9.需配备快速救援装填器，可将水域救援弹、陆地救援弹同时装入装填器内，在救援过程中根据实际需求可快速切换救援弹头设计，切换时间≤2s；
10.配置：(1)发射枪体1个（不含发射管）：长不大于430mm，宽不大于300mm重量不大于5KG；(2)底座1个；(3)救援弹发射管1个；(4)陆用抛绳救援弹2个（内置250米救援绳）；(5)水用救援弹2个（内置220米救援绳，带自动充气救生圈）；(6)冲绳枪1个；(7)训练弹发射管1个；(8)训练弹1个；(9)绳桶1个：长≤640mm，宽≤110mm，高≤180mm；(10)16克CO2压缩气瓶5个；(11)触发剂5个；(12)水用保护套2个；(13)充气导管1根；(14)折叠式不锈钢锚钩1个；(15)铝合金收绳器1个。
需提供检验报告。
	38000
	

	3
	雷达生命探测仪
	套
	1.雷达探测系统，可实现瞬间启停，按钮数量≤4个；
2.系统可实现≥4处定点串联布控；
3.探测角度范围≥75°立体圆锥形；
4.探测穿透能力≥60厘米；
5.机器需具备电子水墨显示屏幕，尺寸≥1寸；
6.机器需具备灵敏度调节功能，调节范围：0-50；
7.机器报警方式≥2种，如单次和连续报警模式等；
8.机器供电方式≥2种，可采用干电池、充电电池等多种供电方式，安全防爆；
9.单机待机连续累计续航能力≥165小时；
10.机器警报声≥100分贝；
11.机器需具备记忆锁定目标功能：探测同一地点第一次移动后连续发出警报15秒，探测同一地点第二次移动后连续发出警报30秒，依次递增；
12.防护等级不低于IP67；
13.单机尺寸≤200*150*100mm；
14.单机重量≤850克；
15.系统需配备水下清障工具1副：内置碳钢钉、180°可伸缩切割锯、多功能扳手、挂钩等技术功能；
16.配置：雷达生命探测仪4台，水下清障工具1副，运输箱1套。
	307500
	

	4
	充气式机动救援艇
	艘
	1.船体需为橘红色，单体船设计，可折叠，船体两边印有“广东消防 深圳支队”字样；
2.船体长度≥4300mm，船宽≥1910mm，船高≥600mm；
3.船体型深≥440mm，型宽≥900mm；
4.船体重量≤70Kg；
5.核载人员：8-10人；
6.最大载荷≥750Kg；
7.气囊数量：4+1；
8.气囊额定工作压力≥0.025MPa；
9.气囊需具备连通控制阀：船体外置控制阀，打开时相邻气囊相互连通，关闭时相邻气囊相互独立，使用电动充气泵充气时间≤85秒；
10.拉手数量≥4个，艉板高度≥370mm；
11.底板：需采用与船身一体化铝合金底板，厚度≥15mm，免拆装，易折叠；
12.排水方式：需为单相排水阀设计，排水量：空载≥65Kg，满载≥900Kg；
13.干舷≥300mm，静态稳性≥11°；
14.回转直径：空载航速为20km/h时，左转≤7米，右转≤11米；
15.船外机功率≥24KW/40ps，排量≥700cc；船外机最大转速≥5000r/m。
16.船底装甲采用PVC专用聚氨酯胶，高持久力并耐热、耐寒、耐盐水的性能，全包围的橡胶条加固龙骨，靠岸防擦板，配件周边并做加固处理。
需提供检验报告。
	150000
	



