前列腺组织粉碎器

需　求　文　件
    一、采购清单   

	序号
	货物名称
	数量
	采购控制金额
	备注

	1
	前列腺组织粉碎器
	1套
	40万元
	拒绝进口


二、采购详细清单

	序号
	货物名称
	数量
	单位

	尿道膀胱镜

	1
	尿道膀胱镜
	1
	支

	2
	镜鞘
	1
	支

	3
	闭孔器
	1
	支

	4
	单向阀
	5
	粒/包

	5
	密封帽
	5
	粒/包

	6
	消毒盒
	1
	个

	电切内窥镜及附件

	1
	25°膀胱镜
	1
	支

	2
	操作器
	1
	把

	3
	内鞘
	1
	支

	4
	 外鞘
	1
	支

	5
	闭孔器
	1
	支

	6
	冲吸器接头
	1
	只

	7
	冲吸器
	1
	套

	8
	消毒盒
	1
	个

	医用手术刨削器

	1
	控制器
	1
	台

	2
	刨削器手机
	1
	把

	3
	刀具
	2
	套

	4
	脚踏开关
	1
	只

	5
	收集瓶
	1
	件

	6
	废液瓶
	1
	只

	7
	溢流瓶
	1
	只

	8
	吸引管
	1
	套

	9
	仪器车
	1
	台


三、技术需求

	序号
	技术参数

	尿道膀胱镜

	1
	侧视内窥镜：视向角0°

	2
	工作长度：210mm

	3
	光学工作距：20mm

	4
	外鞘规格26Fr，与电切内窥镜可共用外鞘

	▲5
	为便于安全使用，维护保养，性能升级，本项产品须能与国产同

	电切内窥镜及附件

	1
	25°广角镜，宝石镜面，Φ4×302mm

	2
	中心分辨率：3.348C/°

	3
	景深范围：3mm～50mm

	4
	光谱显色指数Ra：85

	5
	有效光度率DM：1000

	6
	被动式操作器

	7
	Fr26外鞘，Fr24内鞘

	8
	工作手件、内鞘、外鞘之间为快速卡锁式装接设计；

	▲9
	为便于升级使用和方便维护，本项产品能与国产的同品牌尿道膀胱

	医用手术刨削器

	1
	电压和频率： 220V，50Hz；

	2
	输入功率：100VA；

	3
	保险丝规格：F2A，L250V ，φ5×20；

	4
	防电击类型：I类；

	5
	设备类型：不防进液普通型设备，具有一个BF型应用部分；

	6
	EMC电磁兼容：1组B类工科医设备；

	▲7
	一体式控制器：吸引、刨削功能一体化主机，体积小，操作简便；

	8
	电机/内刀具运转方式：连续、左右旋转方式；

	▲9
	最高输出转速：≥1000r/min；

	10
	调速范围：10档；

	▲11
	最大输出转矩：≥140 N.cm；

	12
	极限负压值：≥0.08MPa；

	13
	瞬间抽气速率：≥15L/min；

	14
	刀具规格：Φ4.5×400mm、Φ4.8Φ400mm两款可选；

	15
	噪声：＜65dB；

	16
	多功能但脚踏开关：

1）1档-单吸引模式，避免误吸误切；

2）2挡-吸引+刨削混合模式，具备无级调速功能，最高10档转速。通过下踩深度，调整内刀转速,提高刨削效率；

3）1档转2档脚控调整功能，脚控解锁预置的。

	▲17
	组织碎块手机及溢流保护系统：

1）2500ml收集瓶，内置组织碎块收集袋，用于过滤、收集组织标本；
2）4000ml废液瓶，内置自动防溢流设计，防止废液反流进入溢流瓶；
3）100ml溢流瓶，自动防溢流设计，防止废液反流进入主机，与废液瓶内置自动防溢流装置形成对主机的双重保护屏障。

	▲18
	为确保医疗安全、合规开展泌尿外科组织剜除刨削手术，产品注册证适用范围必须注明能用于泌尿外科组织刨削手术。

	▲19
	为便于安全使用、维护保养、性能升级，与相匹配电切内窥镜、刨削用侧式内窥镜，配套使用。

	▲20
	为保证刨削器、电切内窥镜、刨削用侧式内窥镜的技术先进性，该三种产品应具有多项国家发明专利，且必须提供可溯源的有效专利证书复印件。


注：技术参数均须提供产品原厂说明书或产品彩页等相关证明材料进行佐证。

三、商务要求

	序号
	目录
	招商务要求

	（一）免费保修期内售后服务要求

	1
	维修及维护服务
	★1）整机免费保修期3年,终身维修，时间自交付使用之日起计算。
2）保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 4 次。保修期内免费更换零配件、免工时费。

3）由设备制造商提供售后服务， 2 小时内响应， 24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时。

4）投标人负责货物的终身维修，保证 8 年以上供应维修配件， 5 年内免费提供软件升级服务。

	2
	质量保证
	在保修期内, 投标人应确保年开机率在95%以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理：

A、年开机率在90-95%之间按一赔 二 延长保修期.

B、年开机率在85-90%之间按一赔 五 延长保修期

C、年开机率低于85%，投标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。

注：年开机率（国家法定工作日）

	（二）免费保修期外售后服务要求

	1
	维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价
	1）由设备制造商提供售后服务， 2 小时内响应， 24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时。

2）保修期满后，投标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。价格最高的前 5项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中。

3）采购人可与投标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于投标人在投标文件的《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中承诺的维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价。

4）设备制造商维修的货物经采购人验收合格，且设备制造商提供维修专用发票后，采购人支付维修费用。

5）投标人及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。

	（三）其他商务要求

	1
	关于交货
	★1）签订合同之日起60日历日内交货。

2）投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。

3）提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检证明文件。

	2
	运输、安装和验收
	1）投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。

2）采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,投标人应在 7天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。

3）投标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。投标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在 5 天内安装调试完毕。

4）由中标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。

	3
	培训
	中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。

	4
	知识产权
	1）投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。

2）采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。

	5
	付款方式
	合同签订后三日内，乙方需支付合同总金额的 5% 作为履约担保金到甲方指定账户；货到指定地点、验收合格并提供全额发票办理入库之日起三个月内，甲方向乙方支付全款；乙方履行完毕本合同全部义务后，甲方无息返还乙方履约担保金。

	6
	违约责任
	1）如中标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，中标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。实际经济损失超出履约保证金额，采购人有权终止合同。

2）中标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要约的，采购人有权拒绝收货，中标人向采购人偿付项目采购金额千分之 10 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。

3）投标人不能交付设备的，投标人向采购人偿付项目采购金额百分之 十 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。

4）中标人逾期未交设备的，中标人向采购人每日偿付设备款千分之  10 的违约金。中标人超过交货期限 10 日仍未交货，采购人有权解除合同。

5）违约金先从由中标人履约保证金中扣除，若有不足部分则由中标人补齐。

	7
	其他
	投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。
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